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Oznaka za narocilo: 5XA7671C2B1AC | GTIN (EAN): 4058352220672
Opis izdelka:
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Floodlight FL 20 mini, Zaromet, primarno usmerjanje svetlobe le€¢a, material:
umetna masa, primarni svetlobnotehni¢ni pokrov: zas¢&itno steklo, material:
varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti:
RS17, izstop svetlobe: direktno sevajoCe, primarna svetlobna karakteristika:
rotacijsko simetri¢no, na¢in montaze: nadgradna montaza, LED, High Power
LED, nazivni svetlobni tok: 13.350Im, svetlobni izkoristek: 139Im/W, barva
svetlobe: 740, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG Basic,
upravljanje: redukcija mod¢i, termi¢na zascita, elektronska redukcija moci, v
kompletu: prikljuéna sponka, 5-polna, maks. 2,5mma2, priklop na omrezje:
220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna mo¢: 96W, LED enota, material: aluminij
tla¢no ulito, prasno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S),
kategorija jedkosti C5 po DIN EN ISO 12944, vklj. z 1x kabelska uvodnica M20

4058352220672 za kabel, @ 6, 5..12mm, dolzina: 446mm, $irina: 355mm, visina: 62mm, okvir

5XA7671C2B1AC - . L . M . ° .

LED4000K/CRIZT0 by 133501 ohisja, material: aluminij tlacno ulito, praSno premazano, v Siteco® kovinsko
0" 80 750" sivi barvi (DB 702S), nosilno streme, material: jeklo, praSno premazano, v

Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), VKLOP/IZKLOP, zas¢itna stopnja
(celota): 1P66, zas¢itni razred (celota): zasCitni razred | (Rl - zasCitna
ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, za$¢itni znak: D, dopustna
delovna temperatura okolice: -40..+40°C, dopustna delovna temperatura
okolice za zunanja obmocja uporabe: -40..+50°C, standard: DIN EN 12944,
enota pakiranja: 1 kos

KL v ore O (¢

B —\ Sijalke: LED
30 1) 30 cd/kim M asa (kg): 7 i 4
GTIN (EAN): 4058352220672

‘40‘ A, =0,031m?

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -
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Oznaka za narogéilo: 5XA7671C2B1AC | GTIN (EAN): 4058352220672

Podroben tehnicni opis:

Osnovni podatki
— Vrsta izdelka: Zaromet
— Ime izdelka: Floodlight FL 20 mini

— Oznaka za narocilo: 5XA7671C2B1AC

Svetlobna tehnika | Sijalke |
Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

— Usmerjanje svetlobe: leCa material:
umetna masa

— Pokrov: zascitno steklo, prozoren
material

— Porazdelitev svetilnosti: RS17

— Simetrija: rotacijsko simetri¢no

— lIzstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

— Sijalke: v kompletu: High Power LED,
LED

— Nazivni svetlobni tok: 13350im

— Svetlobni izkoristek: 139Im/W

— Barvna temperatura: 4000K

— Indeks barvnega videza: CRI > 70

— Barva svetlobe: 740

— Nazivna mo¢: 96W

Obratovalna naprava:

— Predstikalna naprava: EVG Basic

— Nadzor: Basic

— Oprema: termi¢na zascita, redukcija
modi

— Tip vezja: elektronska redukcija mogi

Potrdila, standardi

— ZascCitna stopnja: IP66

— Zascitni razred: zascitni razred | (RI -
zascitna ozemljitev)

— Zasc¢itni znak: D

— Temperaturno obmocje (delovanje): -
40..4+40°C

— Standard: DIN EN 12944

— Zascita pred korozijo: kategorija
jedkosti C5 po DIN EN ISO 12944

— Certifikacijski znak, etiketiranje: CE,
ENEC, VDE

Material, Barva

LED enota: aluminij tla¢no ulito, prasno
premazano, v Siteco® kovinsko sivi
barvi (DB 702S), vKlj. z 1x kabelska
uvodnica M20 za kabel, @ 6,5..12mm
Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko
sivi barvi (DB 702S)

okvir ohisja: aluminij tlaéno ulito,
prasno premazano, v Siteco® kovinsko
sivi barvi (DB 702S)

Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko
sivi barvi (DB 702S)

nosilno streme: jeklo, prasno
premazano, v Siteco® kovinsko sivi
barvi (DB 702S)

Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko
sivi barvi (DB 702S)

Pokrov: zas¢itno steklo material:
varnostno kaljeno steklo (ESG)

Montaza

Nacin montaze, mesto montaze:
nadgradna montaza, na nosilni

konstrukciji, na traverzi, na steni
Namestitev: posami¢na montaza
Dodatek: z nosilcem za montazo

Elektri¢ni priklop

Priklop: priklju¢na sponka, 5-polna,
maks. 2,5mm?2

Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz,
AC

Prebojna trdnost: 30kV 1,2/50us

Mere, Masa

DolzZina: 446mm
Sirina: 355mm
Visina: 62mm
Masa: 7,4kg

Svetlobna emisija

Svetlobna emisija: 0% pri 0° nagibu

Servisna zivljenjska doba

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -

Nazivna servisna zivljenjska doba:
100000h (L97/B10) pri AT = 25°C,
50000h (L98/B10) pri AT = 25°C
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Oznaka za narocilo: 5XA7671C2B1AC | GTIN (EAN): 4058352220672
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Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -
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Oznaka za narocilo: 5XA7671C2B1AC | GTIN (EAN): 4058352220672
Podatki za projektiranje:

5XA7671C2B1AC: 1x LED
4000K / CRI = 70

4058352220672
5XA7671C2B1AC
LED 4000K/CRI 270 ¢p 13350 Im
150° 180° 150°
120°
550 1100 1650 2200
90°
60°
30° o 30° cdikim

C 0/180 C 90/270

Razred omejitve bles¢anja po
EN13201-2: G6

H(m) o(m) Emax(Ix) Em(Ix)
2 1,12 6897 5715
4 2,25 1724 1429
6 3,37 766 635
8 4,50 431 357
10 5,62 276 229

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -
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