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Oznaka za narocilo: 59MX1BW100WA | GTIN (EAN): 4058352774960
Opis izdelka:
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Silica 21senzor PC2, slave, lokalni nadzor - samozadostni samostojni senzoriji,
moznost regulacije, montazna razporeditev: posamicna razporeditev ali
razporeditev v nize, na€in montaze: montaza z vtikom, mesto montaze: na
svetilki Silica 21, material: al- pali¢ni profil, zas¢itna stopnja (celota): 1P20,
za$c¢itni razred (celota): zas¢itni razred | (RI - zas¢itna ozemljitev), certifikacijski
znak: CE, 1 x PIR senzor gibanja, 1 x svetlobno tipalo, 1 x DALI, 1 x LED
rde¢a/zelena, enota pakiranja: 1 kos

P20 @ Ce

Masa (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352774960
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Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 27.02.2026 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -
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Oznaka za narogdilo: 59MX1BW100WA | GTIN (EAN): 4058352774960

Podroben tehnicni opis:

Osnovni podatki

— Sistemska druzina: DALI-2

— Vrsta izdelka: upravljanje razsvetljave-
naprava

— Ime izdelka: Silica 21

— Oznaka za narocilo: 59MX1BW100WA

Svetlobna tehnika | Sijalke |
Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:
— Nadzor: DALI 2, moznost regulacije

Potrdila, standardi

— Zasc¢itna stopnja: IP20

— Zascitni razred: zaScitni razred | (RI -
za$citna ozemljitev)

— Temperaturno obmocje (delovanje):
0..+440°C

— Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

— ohisje: al- pali¢ni profil, eloksirano, bele
barve (RAL 9016), za svetilke z opalnim
ali prizmati¢nim pokrovom

Montaza

— Nacin montaze, mesto montaze:
montaza z vtikom, na svetilki Silica 21

— Montazna visina: 2,5..5m

— Namestitev: posami¢na razporeditev ali
razporeditev v nize

— Dodatek: za vgradne svetilke

Mere, Masa

— Dolzina: 139mm
— Sirina: 53mm

— ViSina: 54mm

— Masa: 0,3kg

Vhodi

1x PIR senzor gibanja

— Priklop: PIR senzor (pasivni-infrardec)

— Kot zaznavanja: 360°

— Obmocje zaznavanja: tangencialno
priblizno 1,8m..7m

— Obmocgje zaznavanja: cca. 1,8m..5m

— Moznost: domet zaznavanja je mogoce
postopoma omejiti z raztegljivimi
pokrovi le¢ (2x 180°)

— Posebnost: krozno obmocdje zaznavanja

1x svetlobno tipalo
— Osvetlienost: 20..800Ix (neposredno na
senzorju)

Izhodi

1x DALI

— Sistemski tok: maks. 6mA

— Posebnost: DALI, pomozna funkcija,
DALI tok maks. 6mA

1x LED rdeca/zelena
— Posebnost: za prikaz poteka
inicializacije
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Sensor PC2
Mh Prasenz Tangential
2,56m ca.218m-33m ca.218m-53m
3m ca.g2m-4m ca.g2m-6m
3,5m ca.g2,5m-5m ca.g2,5m-7m

Lichtsensor: Offnungswinkel ca. 80°, Messbereich direkt am Sensor 20...800Ix
Light sensor: opening angle approx. 80°, measurement range direct on the
sensor 20...800Ix

Die in der Tabelle dargestellten Reichweiten wurden unter Laborbedingungen
ermittelt und dienen ausschlieBlich als unverbindliche Orientierungswerte.

Sie basieren auf Messungen ohne bauliche oder umgebungsbedingte
Einschrénkungen der Sensorerfassung. Eine projektspezifische Planung und
Bewertung der tatsachlichen Einbausituation durch qualifiziertes Fachpersonal
ist zwingend erforderlich, um die geforderten Leistungs- und Funktionsanforde-
rungen sicherzustellen.

The ranges shown in the table were determined under laboratory conditions
and are provided solely as non-binding reference values. They are based on
measurements without any structural or environmental limitations affecting
sensor detection. A project-specific design and assessment of the actual
installation conditions by qualified professionals is essential to ensure that the
required performance and functional specifications are met.

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 27.02.2026 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -

Siteco GmbH e Podruznica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 ¢ 1000 Ljubljana — Slovenia ® E-mail contact-si@siteco.si ® Internet www.siteco.com



