siTeco

Oznaka za narocilo: 5TR910FNKAF | GTIN (EAN): 4069025126412
Opis izdelka:

Modario 31 dovodprikljuéni vod z vtikatem povezava prek prikljuéna sponka,
10-polna, maks. 2,5mm2, notranje ozi¢enje brez halogenov; zas¢itni razred:
zasc¢itni razred | (RI - za$¢itna ozemljitev); certifikacijski znak: CE, UKCA;
enota pakiranja: 1 kos

D (e

Masa (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4069025126412

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 30.10.2025 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -

Siteco GmbH e Podruznica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 ¢ 1000 Ljubljana — Slovenia ® E-mail contact-si@siteco.si ® Internet www.siteco.com



siTeco

Oznaka za narocilo: 5TR910FNKAF | GTIN (EAN): 4069025126412
Podroben tehnicni opis:

Osnovni podatki

— Vrsta izdelka: dovod

— Ime izdelka: Modario 31

— Oznaka za narocilo: 5TR910FNKAF

Svetlobna tehnika | Sijalke |
Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:
— Dodatek: notranje ozi¢enje brez
halogenov

Potrdila, standardi

— Zascitni razred: zascitni razred | (RI -
zascitna ozemljitev)

— Certifikacijski znak, etiketiranje: CE,
UKCA

Elektri¢ni priklop
— Priklop: prikljuéna sponka, 10-polna,
maks. 2,5mm?2

Mere, Masa
— Masa: 0,3kg

Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 30.10.2025 - Pridrzujemo si pravico napak ali sprememb - prepriCajte se, da vedno uporabljate najnovejso verzijo -
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