siTeco

Oznaka za narodilo: 51HN12DB4QDA01 | GTIN (EAN): 4069025307743
Opis izdelka: HB11mx,wd,36000Im840,BTm,M-Sens

svetilka za visoke hale Highbay 11 maxi; direktno simetri¢no Siroka
porazdelitev, usmerjanje svetlobe: leCa material: PMMA; UGR <22 (X =4H | Y
=8H | S = 0,25H | stopnje refleksije 70/50/20); upravljanje razsvetljave:
36.000Im; barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, MacAdam < 2
SDCM (zacetno), barvni videz: CRI > 80; svetlobni izkoristek: 202Im/W;
nazivna servisna zivljenjska doba: 100.000h (L95) pri AT= 25°C; nadzor:
Bluetooth Mesh; uporaba: brezzi¢no omrezje: vec¢senzorska svetilka Node za
vzpostavitev resitve lokalnega krmiljenja brez aplikacijskega krmilnika visjega
nivoja, inteligenca popolnoma integrirana v svetilko; s funkcijo samodejnega
rojenja: vodilna osvetlitev ustvarja varnost. Funkcija je Ze aktivna brez kakrsnih
koli zagonov »out of the box«; zagon ni potreben zaradi funkcij, ki so ze
pripravljene: osnovne funkcije (osvetlitev prisotnosti, ¢as spremljanja, ¢asi
umirjanja itd.) so ze tovarnisko prednastavljene; ni potrebna nobena krmilna
linija, kot je DALI, med vecsenzorskimi svetilkami Node in Nodes, mozna je
brezZi¢na integracija drugih svetilk Node in ve&senzorskih svetilk Node v
omrezje; Stevilo veCsenzorskih svetilk Node v projektu je mogoce po potrebi
razsiriti, realizirati je mogoce velikosti omrezja > 300 Node; na zahtevo se
lahko prek razli¢nih prehodov poveze tudi z razsvetljavo ali avtomatizacijo
zgradbe; integriran DALI2 EVG zagotavlja podatke o svetilkah (v skladu z
IEC62386, del 251), podatke o energiji (del 252) ter podatke o spremljanju in
analizi (del 253) sistemom visje ravni za nadaljnjo obdelavo; svetilka z PIR
senzor (pasivni-infrardec); v kompletu: svetlobno tipalo; priklop svetilk:
priklju€na sponka, 5-polna, maks. 2,5mm?2 (kabelski vhod za en kabel, @
8,5..16mm); priklop na omrezje: 230..240V, AC 50/60Hz; priklju¢na moc:
178,2W; zascitna stopnja (celota): IP65; zascitni razred (celota): zascCitni razred
| (Rl - zas¢itna ozemljitev); zascitni znak: D; certifikacijski znak: CE, UKCA;
notranje ozicenje brez halogenov; svetilka skladnost LABS testirana v skladu z
VDMA 24364:2018-05; Primerno za uporabo v zivilski industriji v skladu s
specifikacijami IFS-Food, HACCP in/ali BRC; okvir ohiSja material: visoko
zmogljiva plastika PAG, bele barve mat (RAL 9016); pokrov material: PMMA;
dimenzije (DxSxV): 946 x 442 x 72mm; dopustna delovna temperatura okolice:
-20..+40°C (pri stropni povrsinski montaZi se najvecja dovoljena temperatura
okolice zmanjsa za 5°C); enota pakiranja: 1 kos; (dostava brez dodatkov;
prosim narocite pribor za montazo posebej)
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Obvezno je treba upostevati navodila za montazo pri nacrtovanju in namestitvi elektricne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, elektri¢nimi in fotometri¢nimi podatki v skladu z IEC 62722
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siTeco

Oznaka za narocilo: 51THN12DB4QDA01 | GTIN (EAN): 4069025307743
Podroben tehni¢ni opis: HB11mx,wd,36000lm840,BTm,M-Sens

Osnovni podatki

— Sistemska druzina: SITECO Connect
11H Wireless

— Vrsta izdelka: svetilka za visoke hale

— Ime izdelka: Highbay 11 maxi

— Oznaka za narocilo:
51HN12DB4QDAO01

Svetlobna tehnika | Sijalke |
Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

— Usmerjanje svetlobe: le¢a material:
PMMA

— Pokrov: pokrov

— Kot sevanja: Siroka porazdelitev

— Simetrija: simetri¢no

— lIzstop svetlobe: direktna porazdelitev

— UGR za smer pogleda z vzdolzno osjo
svetilke: < 22

— UGR za smer pogleda z bo¢no osjo
svetilke: < 22

Sijalke:

— Sijalke: v kompletu: LED

— Nazivni svetlobni tok: 36000Im

— Svetlobni izkoristek: 202Im/W

— Barvna temperatura: 4000K

— Indeks barvnega videza: CRI > 80

— Barva svetlobe: 840

— SDCM (Standard Deviation of Colour
Matching): MacAdam < 2 SDCM
(zacetno)

— Nazivha moc¢: 178,2W

— Dodatek: notranje oZi¢enje brez
halogenov

Obratovalna naprava:
— Nadzor: Bluetooth Mesh, moznost
regulacije

Potrdila, standardi

— Zasc¢itna stopnja: IP65

— Zas&c¢itni razred: zasc¢itni razred | (RI -
zasc¢itna ozemljitev)

— Zas¢itni znak: D

— Temperaturno obmocje (delovanje): -
20..+40°C

— Dodatek: skladnost LABS testirana v
skladu z VDMA 24364:2018-05,
Primerno za uporabo v Zivilski industriji
v skladu s specifikacijami IFS-Food,
HACCP in/ali BRC

— Standard: EPBD ready: DALI 2 ECG,
certified according to IEC62386, parts
251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data),
253 (Diagnostics & Maintenance Data)

— Certifikacijski znak, etiketiranje: CE,
UKCA

Material, Barva

— okvir ohisja: visoko zmogljiva plastika
PAB, bele barve mat (RAL 9016)

— Pokrov: pokrov material: PMMA

Montaza

— Nacin montaze, mesto montaze: viseca
montaZa, nadgradna montaza, na vrvici,
na stropu, na verigi

— Montazna viSina: 5..17m

— Namestitev: posami¢na montaza

Elektriéni priklop

— Priklop: prikljuéna sponka, 5-polna,
maks. 2,5mm?2

— Nazivna napetost: 230..240V, 50/60Hz,
AC

Mere, Masa

— Dolzina: 946mm
— Sirina: 442mm
— ViSina: 72mm
— Masa: 7,1kg

Servisna zivljenjska doba

— Nazivna servisna zivljenjska doba:
100000h (L95) pri AT = 25°C, 100000h
(L90) pri AT = ta maks

Vhodi
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Oznaka za narocilo: 51THN12DB4QDA01 | GTIN (EAN): 4069025307743
Podroben tehni¢ni opis: HB11mx,wd,36000lm840,BTm,M-Sens

PIR senzor (pasivni-infrardec)

— Priklop: tehnologija senzorja gibanja

— Kot zaznavanja: 360°

g — Obmogje zaznavanja: pri montazni
visini (Mh) = 15m: tangencialno maks.
@21m | pri Mh = 7,5m: tangencialno
maks. 210,5m

— Posebnost: krozno obmocdje zaznavanja

svetlobno tipalo

— Priklop: tehnologija senzorja dnevne
svetlobe

— Kot zaznavanja: 60°

— Obmocgje zaznavanja: merilno obmocje
na tleh pri montazni visini (Mh) = 5m: o
pribl. 5,6m | pri Mh = 6m: @ pribl. 6,8m

— Osvetljenost: 5..5000Ix (merjeno na
senzorju)

Izhodi

Bluetooth Node (2,4GHz)
— Posebnost: brezzi€no omrezje
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siTeco

Oznaka za narodilo: 51HN12DB4QDA01 | GTIN (EAN): 4069025307743
Mere: HB11mx,wd,36000Im840,BTm,M-Sens
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Lichtsensor: Messbereich direkt am Sensor 5..50001x
Light sensor: measurement range direct on the sensor 5..5000Ix

Die in der Tabelle dargestellten Reichweiten wurden unter Laborbedingungen
ermittelt und dienen ausschlieBlich als unverbindliche Orientierungswerte.

Sie basieren auf Messungen ohne bauliche oder umgebungsbedingte
Einschrénkungen der Sensorerfassung. Eine projektspezifische Planung und
Bewertung der tatsachlichen Einbausituation durch qualifiziertes Fachpersonal
ist zwingend erforderlich, um die geforderten Leistungs- und Funktionsanforde-
rungen sicherzustellen.

The ranges shown in the table were determined under laboratory conditions
and are provided solely as non-binding reference values. They are based on
measurements without any structural or environmental limitations affecting
sensor detection. A project-specific design and assessment of the actual
installation conditions by qualified professionals is essential to ensure that the
required performance and functional specifications are met.
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