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• Wenn Sie die Service Box noch nie aktualisiert bzw. die benötigte  
Treiber - Software auf Ihrem Rechner installiert haben, so folgen Sie 
bitte den Anweisungen ab Seite 3ff.

• Wenn Sie die Service Box bereits einmal aktualisiert bzw. die benötigte
Treiber - Software auf Ihrem Rechner installiert haben, so folgen Sie
bitte den Anweisungen ab Seite 10ff.

Siteco Service Box Update
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Siteco Service Box Update – Installieren der FLIP Software

• Installieren der Aktualisierungssoftware (Administratorreche erforderlich)

Damit der Siteco Service Box Updater funktioniert, ist es einmalig erforderlich, die

aktuellste Version der AVR Flip Software der Firma Atmel zu installieren.

Sie gelangen unter folgendem Link zu der Software:

http://www.atmel.com/tools/flip.aspx

Bitte laden Sie sich den aktuellen Stand der Ihrem System entsprechenden Software herunter 

(siehe nächste Seite). 

Danach führen Sie bitte die heruntergeladene Datei aus und folgen den Anweisungen des 
Programms.
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Siteco Service Box Update – Installieren der FLIP Software

1

2

3

1: Flip Software für Windows Systeme mit bereits installierem Java Runtime Environment
2: Flip Software für Windows Systeme ohne bereits installierem Java Runtime Environment
3: Flip Software für Linux Systeme
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Siteco Service Box Update – Installieren  der Treiber

– 5 –

• Die Service Box darf nicht mit mit der Netzleitung verbunden sein.

• Öffnen Sie das Batteriefach der Service Box.

• Verbinden Sie die Service Box über das USB-Kabel mit Ihrem PC.

• Drücken Sie den „Reset“ Knopf (1) und halten Sie diesen gedrückt.

• Drücken Sie den „BOOTLDR“ Knopf (2) und halten Sie diesen gedrückt.

• Lassen Sie den „Reset“ Knopf (1) und anschließend den „BOOTLDR“ Knopf (2) wieder los.
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Siteco Service Box Update – Installieren  der Treiber

Es öffnet sich der Hardware Assistent.

Bitte Einstellungen wie angezeigt vornehmen und auf „Weiter>“ klicken
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Siteco Service Box Update – Installieren  der Treiber

Bitte Einstellungen wie angezeigt vornehmen und auf „Weiter>“ klicken
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Siteco Service Box Update – Installieren  der Treiber

Bitte den Pfad, in dem die FLIP Software installiert wurde und dort den Unterordner „USB“

wählen. Anschließend auf „Weiter>“ klicken.

Die Treiber werden nun installiert. – 8 –
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Siteco Service Box Update – Installieren  der Treiber

Nach erfolgreicher Installation erscheint folgendes Fenster.

Dieses mit „Fertig stellen“ schließen.

Die Treiber wurden nun installiert und das Update kann gestartet werden. – 9 –
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Siteco Service Box Update – Durchführen des Updates
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2

• Die Service Box darf nicht mit mit der Netzleitung verbunden sein.

• Öffnen Sie das Batteriefach der Service Box.

• Verbinden Sie die Service Box über das USB-Kabel mit Ihrem PC.

• Drücken Sie den „Reset“ Knopf (1) und halten Sie diesen gedrückt.

• Drücken Sie den „BOOTLDR“ Knopf (2) und halten Sie diesen gedrückt.

• Lassen Sie den „Reset“ Knopf (1) und anschließend den „BOOTLDR“ Knopf (2) wieder los.



11

Siteco Service Box Update – Durchführen des Updates

• Starten Sie den „SB_Updater“

• Mit dem Knopf „Datei wählen“ (1) wählen Sie bitte die entsprechende Datei (*.suf) aus

• Starten Sie das Update mit dem Start Knopf (2). Dauer des Updates ca. 15 Sekunden

• Das Update war erfolgreich, wenn Bild 2 erscheint.
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Siteco Service Box Update – Durchführen des Updates

• Trennen Sie bitte das USB Kabel von der Service Box

• Anschließend verschließen Sie bitte das Batteriefach wieder.

• Die Service Box ist mit der aktualisierten Software betriebsbereit. 
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