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« Wenn Sie die Service Box noch nie aktualisiert bzw. die benotigte
Treiber - Software auf Inrem Rechner installiert haben, so folgen Sie
bitte den Anweisungen ab Seite 3ff.

« Wenn Sie die Service Box bereits einmal aktualisiert bzw. die benotigte
Treiber - Software auf lhrem Rechner installiert haben, so folgen Sie
bitte den Anweisungen ab Seite 10ff.



Siteco Service Box Update — Installieren der FLIP SoftwareS1TE€ CO
N AN OSRAM BUSINESS

+ Installieren der Aktualisierungssoftware (Administratorreche erforderlich)

Damit der Siteco Service Box Updater funktioniert, ist es einmalig erforderlich, die
aktuellste Version der AVR Flip Software der Firma Atmel zu installieren.

Sie gelangen unter folgendem Link zu der Software:

http://www.atmel.com/tools/flip.aspx

Bitte laden Sie sich den aktuellen Stand der Ihrem System entsprechenden Software herunter
(siehe nachste Seite).

Danach fUhren Sie bitte die heruntergeladene Datei aus und folgen den Anweisungen des
Programms.
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FLIP
Description:

FLIP [(FLexible In-sy=s=term Programmer) is a software that runs Windows S /Me/NT/Z000,/ P/ Vista/ Windows7 and
Linux =8&,

FLIP supports in-systerm prograrmming of Flash devices through RS2Z2, USE or CAN.

Two installatdon fles (belowl are available: one with Java Run-tirme Environment (JRE] integrated and one
without JRE in case vou have it already installed (v1.5 and abowel,

Documents:
= FLIP 3.4.0 Release Hotes (Other, revision 2.4.0, updated 17107

So e
FLIP 3.4.0 Tor windows=s {requires Java RBuntime Environment)} (S MEB., revizion 2.4.0, updated 1/7/10]
FRuns on Windows 38/ Ma/WNT/ 2000/ 2P/ Vista/ 7

1
2 FLIP 3.4.0 for Windows (Java Runtime Environement included)} (20 MB, revision 3.4.0, updated 1/710)
Funs Windows 22/ Ma/MNT/ 2000/ 5P/ Vistars 7

3 FLIP 3.2.1 for Linux x86 {require Java Runtime Environment} (1 MEB. revizion 3.2.1, updated 10/07]
Fumns on Linu= =86

1: Flip Software fur Windows Systeme mit bereits installierem Java Runtime Environment

2: Flip Software fir Windows Systeme ohne bereits installierem Java Runtime Environment
3: Flip Software fur Linux Systeme
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« Die Service Box darf nicht mit mit der Netzleitung verbunden sein.

- Offnen Sie das Batteriefach der Service Box.

» Verbinden Sie die Service Box tber das USB-Kabel mit Inrem PC.

» Drlcken Sie den ,Reset* Knopf (1) und halten Sie diesen gedrlcki.

» Drtcken Sie den ,BOOTLDR" Knopf (2) und halten Sie diesen gedrtickt.

» Lassen Sie den ,Reset” Knopf (1) und anschlieBend den ,BOOTLDR* Knopf (2) wieder los. _5_



Siteco Service Box Update — Installieren der Treiber S1TE€CO

AN OSRAM BUSINESS

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Ez wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinzstallations-CD ader auf der
Windowes pdate-w/ebzite [mit Threr Erlaubniz] gesucht,

D atenzchutziichtlinie anzeiqen

Soll eine Verbindung mit *Windows U pdate hergestellt werden,
et e e ke

) Ja, nur diese eine Mal
i vJa, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschlozzen
{(#) Mein, diesmal nicht

kKlicken Sie auf "“weiter", um den Worgang fortzusetzen.

wieiter » ] [.-’-‘-.I::I:urechen

Es 6ffnet sich der Hardware Assistent.
Bitte Einstellungen wie angezeigt vornehmen und auf ,Weiter>* klicken
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

kit diezem Azsistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieren:

AT30USE128 DFU

r'_') Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
L oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
2 jetzt ein.

Wie mochten Siesemmelnmer

) Software automatizch instalieren [emplohlen)

%) Software von einer Liste oder bestimmten Juelle
inztalieren [fur fortgeschrittene Benutzer]

kKlicken Sie 3 ang rortzuzetzen.

[ £ Zuriick, ” Wieiter » J [.-’-‘-.I::I:urechen

Bitte Einstellungen wie angezeigt vornehmen und auf ,Weiter>* klicken
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware
Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen. .

() Dieze Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Yerwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche zu enweitern oder
einzuzchranken. Lokale Pfade und “Wechselmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. De a g

| |'"Wechzelmedien durchsuchen [Diskette, CD....]
Faolgende Quelle ebenfallz durchsucher:

!E:"-.F'ru:ugram Filezhatmel\Flip 3.4.1uzhb "] | [ Durchauchen

(3 Micht suchem, Tomsemde

Yerwenden Sie dieze Option, um einen Geratetreiber aus einer Lizte zu wahlen. E s wird
nicht garantiert, dass der von [lhnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entzpricht.

Linztalierenden Treiber ze

[ £ Zuriick, ][ Wieiter » ] [.ﬁ.bbrechen]

Bitte den Pfad, in dem die FLIP Software installiert wurde und dort den Unterordner ,USB*
wéahlen. AnschlieBend auf ,Weiter>*" klicken.
Die Treiber werden nun installiert. -8 -
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Saoftware fir die folgende Hardware wurde installiert:

ATA0USE128

e

Klicken Sie auf "Fertig stellen”’, um den Vorgang abzuschliefen.

Fertig ztellen

Nach erfolgreicher Installation erscheint folgendes Fenster.
Dieses mit ,Fertig stellen® schlieBen.
Die Treiber wurden nun installiert und das Update kann gestartet werden. -9-—-
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« Die Service Box darf nicht mit mit der Netzleitung verbunden sein.

- Offnen Sie das Batteriefach der Service Box.

» Verbinden Sie die Service Box tber das USB-Kabel mit Inrem PC.

» Drlcken Sie den ,Reset* Knopf (1) und halten Sie diesen gedrlcki.

» Drlcken Sie den ,BOOTLDR" Knopf (2) und halten Sie diesen gedrtick.

» Lassen Sie den ,Reset” Knopf (1) und anschlieBend den ,BOOTLDR* Knopf (2) wieder los.

—10 -
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@ Siteco Service Box Updater
Programm  Sprache Hilfe

@ Siteco Service Box Updater Q@

Programm  Sprache Hilfe

( Programrietung starken ﬂ Programmierung starken |

Bild 1 Bild 2

Starten Sie den ,SB_Updater*

Mit dem Knopf ,Datei wahlen® (1) wahlen Sie bitte die entsprechende Datei (*.suf) aus
Starten Sie das Update mit dem Start Knopf (2). Dauer des Updates ca. 15 Sekunden
Das Update war erfolgreich, wenn Bild 2 erscheint.
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 Trennen Sie bitte das USB Kabel von der Service Box
« AnschlieBend verschlieBen Sie bitte das Batteriefach wieder.

* Die Service Box ist mit der aktualisierten Software betriebsbereit.
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